
ครอบ

กระเบื้อง

ครอบ

ผ้าใบคลุมกันฝน
กระเบื้อง

คู่มือการติดตั้งกระเบื้อง และการใช้งานครอบ CT

ขนาดกระเบื้อง กว้าง x ยาว (ซม.)

น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผ่น)

ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)

ระยะแป (ซม.)

33 x 42

4.00

32 - 34
ความหนาแปอัลตร้าสตีล ตราเพชร / แปกัลวาไนซ์ (มม.) 0.5 , 0.55

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ครอบปิดชาย
ใช้ปิดครอบข้างตัวสุดท้าย
บริเวณปลายปั้นลม
ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด

ขนาด 19.0 x 34.5 ซม.

ชุดครอบหลังคา CT

จำนวนกระเบื้องเฉลี่ย ต่อ ตร.ม.

วิธีการติดตั้งครอบหลังคา

10 - 11 แผ่น / ตร.ม.

ระยะจันทัน (ม.) 1

การกองเก็บกลางแจ้งการกองเก็บในร่ม

ข้อควรระวังในการกองเก็บและการใช้งาน

ใช้ปูนทราย หรือ ระบบครอบแห้ง (Dry Fixed System)

ควรกองเก็บในสถานท่ีร่มก่อนใช้งาน
ในกรณีกองเก็บหน้า Site งานหรือกลางแจ้ง
  1. การกองเก็บหน้า Site งานต้องจัดหาผ้าคลุมทุกคร้ัง เพ่ือหลีกเล่ียง
     ฝุ่นจาก ซีเมนต์ / สารเคมี / สีจากการก่อสร้าง
  2. ไม่ควรให้แผ่นสัมผัสแดด / ฝน อาจทำให้คุณภาพ และความสะอาดไม่เท่ากัน
     (น้ำฝนสะสมบริเวณผิวกระเบ้ือง และครอบเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดคราบได้)
  3. การสัมผัสฝุ่นของกระเบ้ือง ก่อนข้ึนมุง ควรทำการเช็ดหรือล้างฝุ่นออก
     ทุกคร้ังเพ่ือป้องกันความสกปรก และความไม่สม่ำเสมอของสีจากคราบฝุ่น
  4. ควรวางกระเบ้ืองและครอบบนพ้ืนท่ีแห้ง และระดับสม่ำเสมอ
ควรทำความสะอาดผิวกระเบ้ืองขณะทำการมุง โดยเฉพาะฝุ่นจากการตัด และคราบ
น้ำปูนจากการมุงครอบโดยทันที
ห้ามใช้สีทาปูนทรายบนกระเบ้ืองหรือครอบ เน่ืองจากเป็นสีท่ีใช้ทาคอนกรีต
ตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองคอนกรีต สีของกระเบ้ืองอาจมีความ
แตกต่างกันเล็กน้อยจากรอบการผลิตท่ีต่างกัน ในการซ้ือกระเบ้ืองแต่ละคร้ัง
จึงควรส่ังซ้ือให้พอตามจำนวนการใช้งานจริง และเผ่ือสำรองกรณีแก้ไข
หรือเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้กระเบ้ืองมีเฉดสีใกล้เคียงกันจากรอบการผลิตเดียวกัน การกองเก็บต้องไม่หงายแผ่นกระเบื้องขณะกองเก็บก่อนการใช้งาน และไม่ควรกองเรียง

กระเบื้องหรือครอบ ซ้อนสูงเกิน 40 แผ่น

ชุดการติดต้ังครอบระบบแห้ง (Dry Fixed System)

แผ่นรองใต้ครอบ
(แบบอลูมิเนียม หน้ากว้าง 27 ซม.)

โครงเหล็กรับครอบ
C-line x1

ขาเหล็กตัวยู x4

สกรูยาว 13 มม.
สำหรับยึดแป

สกรูยาว 3 นิ้ว
สำหรับยึดครอบ

ครอบ 3 ทาง
ใช้ปิดจุดที่สันหลังคามาบรรจบ

ขนาด 43.0 x 36.0 ซม.

ครอบข้าง 90
ใช้ปิดบริเวณปั้นลม

ขนาด 17.4 x 42.0 ซม.

ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดบริเวณสันหลังคาจั่ว
ตัวสุดท้าย

ขนาด 121.5 x 31.0 ซม.

ครอบหางมน
ใช้ปิดบริเวณสันตะเข้ตัวสุดท้าย

ขนาด 31.5 x 36.0 ซม.

ครอบสันโค้ง
ใช้ปิดบริเวณสันตะเข้และสันหลังคา
ปริมาณการใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร

ขนาด 21.0 x 33.0 มม.

ครอบสันโค้ง 2 ทาง
ใช้ปิดบริเวณก่ึงกลางของสันหลังคา
ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด

ขนาด 21.5 x 33.0 ซม.

ครอบ 4 ทาง
ใช้ปิดจุดที่สันตะเข้มาบรรจบกัน
ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด

ขนาด 37.0 x 36.0 ซม.

87

ครอบข้างชนผนัง
ใช้ปิดบริเวณด้านข้างกระเบ้ือง
ชนกับผนัง
ปริมาณการใช้งาน 3 แผ่น/เมตร

ขนาด 20.5 x 34.0 ซม.

9

ครอบโค้งชนผนัง
ใช้ปิดบริเวณด้านบนกระเบ้ือง
ชนผนัง
ปริมาณการใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร

ขนาด 21.5 x 33.0 ซม.

10

ปริมาณการใช้งาน 3 แผ่น/เมตร ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด

ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด

17 องศา

ผนัง
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คู่มือการติดตั้งกระเบื้อง CT ตราเพชร
อุปกรณ์การติดตั้ง

เครื่องเจียร
เกรียง

ติดตั้งครอบปิดชายและครอบข้าง ให้ปีกขอบด้านล่างวางบน
ไม้รับครอบ ยึดด้วยสกรูปลายสว่าน ตราเพชร ขนาด 3 นิ้ว

ไขควง/
ไขควงไฟฟ้า
(หัวแฉก)

ตลับเมตร

2

กระเบื้องแผ่นริมปั้นลม ต้องเป็นลอนยก โดยให้ริมแผ่นเลยจาก
แนวป้ันลมเข้ามาไม่เกิน 3 ซม. ยึดด้วยสกรูปลายสว่าน ตราเพชร
ขนาด 2.5 น้ิว แผ่นละ 1 ตัว

ไม่เกิน 3 ซม.

การติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต CT
ระดับไม้เชิงชายต้องสูงกว่าแปตัวล่าง 2.5 ซม. และมีระยะห่าง 33 ซม.
จัดแปคู่บนสุดให้มีระยะห่างกัน 4 - 6 ซม. สำหรับแปช่วงกลาง
ให้มีระยะเฉล่ีย 32 - 34 ซม.

ระยะช่วงกลางท่ีเหลือได้จากการวัดแป ตัวแรกถึงแปตัวสุดท้าย
โดยเฉล่ียแบ่งระยะให้เท่ากันทุกช่วง ต้องอยู่ละหว่าง 32-34 ซม.
และระยะจันทัน มีระยะห่าง 1 เมตร

*การติดตั้งแปให้ด้านฉากหันขึ้นทางสันหลังคา

33 ซม
.

จันทัน

ไม้เชิงชาย

เฉี่ย
ให้เท

่ากัน
ทุกช

่วง 
อยู่ร

ะหว
่าง 

32 - 3
4 ซม

. 

4 - 6 ซม.

แปแถวแรก

2.5 ซม
.

ครอบข้างตัวบนสุดท้ัง 2 ด้าน ให้ติดต้ังให้ชิดมากท่ีสุด หากครอบ
ข้างเกยกันให้ตัดส่วนเกินออก3

กระเบื้องคอนกรีต CT

สายเอ็น

สกรูปลายสว่าน
ยาว 3 นิ้ว

สกรูปลายสว่าน
ยาว 2.5 นิ้ว

สายเอ็น

การตรวจสอบการมุง ให้แนวกระเบื้องด้านข้างตรงกัน
ด้วยการขึงเอ็น หากแนวสินค้าเร่ิมไม่ตรงกัน จะเกิดปัญหา
กระเบ้ืองขบกัน ระหว่าง ยอดลอนแผ่นล่างกับด้านประกบ
และรางล้ินแผ่นบน (เส่ียงแตกได้ง่าย โดยเฉพาะขณะขันสกรู)

มุงกระเบ้ืองวิธีสลับแผ่น ให้เต็มผืนหลังคา โดยให้ยึดแถวเว้นแถว หาก
หลังคาชันสูง หรือ อยู่ในพ้ืนท่ีลมแรงให้ยึดทุกแถว ควรขึงสายเอ็น
ระหว่างเชิงชายกับสันหลังคาเพ่ือบังคับแนวมุงด้านข้างกระเบ้ืองทุกระยะ
10 แผ่นหรือ 3 เมตร เพ่ือไม่ให้กระเบ้ืองท่ีมุงเกิดการคดไม่ได้แนว

การติดตั้งครอบปิดชายและครอบข้าง
ติดต้ังครอบบนไม้เชิงชายป้ันลม โดยการขึงเอ็นบริเวณหัวถึงปลาย
ของเชิงชายป้ันลม เพ่ือใช้สำหรับตรวจสอบแนวครอบข้าง

ไม้เชิงชายปั้นลม

ไม้เชิงชายปั้นลม

จันทัน

3 ซม.

แป

สายเอ็น



กรณีการติดต้ังครอบสันโค้ง 2 ทาง วางไม่พอดีกับครอบสันโค้ง
ให้ตัดแต่งครอบสันโค้ง ตรงจุดท่ีมาซ้อนทับกัน และใช้เคร่ืองเจียร
เซาะร่องดักน้ำด้านปลายครอบสันโค้งท่ีถูกตัดไป

2

ตัดปลายครอบสันโค้งออก

ใช้ลวดร้อยผูกปลายบนของครอบหางมนกับสันตะเข้หรือแป เพื่อ
ยึดครอบให้แน่นหนาขึ้น จากนั้นติดตั้งครอบสันโค้งบริเวณสัน
ตะเข้เช่นเดียวกับบริเวณสันหลังคา

2

ลวด

บริเวณครอบสันโค้ง 3 ทาง หากซ้อนทับไม่พอดีกับครอบสันโค้ง
ให้แต่งปลายครอบสันโค้งออก แล้วเซาะร่องดักน้ำที่ปลายครอบ
ด้วยเครื่องเจียรไฟฟ้า

3

ตัดแต่งที่ปลาย
ตัดแต่งที่ปลาย

ตัดแต่งที่ปลาย

ตกแต่งปูนทรายใต้ครอบ โดยใช้เกรียงตักปูนทรายส่วนที่ล้นออก
ทันที ขณะที่ปูนทรายยังหมาดอยู่ และใช้ปลายเกรียง เซาะร่องปูน
ทราย บริเวณท่ีติดกับครอบสันโค้งตลอดแนวสันหลังคาและสันตะเข้

3

ติดตั้งครอบปิดจั่ว และครอบสันโค้งให้ได้ระดับ โดยใช้สายเอ็น
ขึงผ่านศูนย์กลางครอบสันโค้ง และให้ความหนาปูนทรายใต้ครอบ
สูงจากหลังกระเบ้ือง 2.5 ซม.

ครอบปิดจั่ว

สายเอ็น

2.5 ซม.

การติดต้ังครอบปิดจ่ัว และครอบสันโค้ง

ตรวจสอบกระเบื้องแผ่นเศษว่ามีการติดตั้งแหนบหนีบกระเบื้อง
เรียบร้อยแล้ว ก่อนทำการติดตั้งครอบสันตะเข้

การติดต้ังครอบสันตะเข้ และครอบสามทาง

ผสมปูนทรายใต้ครอบให้เหนียวพอสมควร วางให้ได้แนวครอบ
สันโค้ง อย่าให้เสมอหัวกระเบื้อง หรือ ล้นข้ามหัวกระเบื้องไป4

เจาะรูทะลุปูนทรายใต้ครอบสันโค้งบริเวณลอนรับน้ำทุกลอน ด้วย
เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 น้ิว แล้วทำความสะอาด
คราบน้ำปูนที่เลอะเทอะผิวกระเบื้องและครอบสันโค้งทันที เพราะ
หากปล่อยท้ิงไว้จะขัดล้างไม่ออก เม่ือปูนทรายแห้งสนิท ให้ทาตกแต่ง
ด้วยสีซ่อมแต่งปูนทรายใต้ครอบกระเบื้องคอนกรีต ตราเพชร 
(ห้ามนำสีซ่อมแต่งมาใช้ทาบนกระเบื้องหรือครอบโดยเด็ดขาด)

4

เหล็กเส้นกลม



อุปกรณ์การติดตั้ง

การติดตั้งครอบโค้งชนผนัง

สกรูยาว 3 นิ้ว สำหรับยึดครอบ

ครอบโค้งชนผนัง ครอบข้างชนผนัง

ควรติดต้ังแปตัวบนสุดให้ชิดกับผนัง หรือห่างจากผนัง ไม่เกิน 5 มม.
และทำการวัดระยะจากหลังแปข้ึนไป 11 ซม. และตีแนวด้วยบ๊ักเต้า

นำเหล็กรองใต้ครอบมาวางทาบตามแนวเส้นที่ทำไว้ แล้วใช้ดินสอ
หรือมาร์คเกอร์ทำเคร่ืองหมาย ตามรูเจาะของเหล็กรองใต้ครอบ
ให้ครบทุกรู หลังจากน้ันจึงเจาะผนังด้วยดอกสว่าน ขนาด 3/6”

2

มุงกระเบ้ืองและครอบข้าง (ถ้ามี) ให้เรียบร้อย แล้วทำความสะอาด
ผนังกระเบ้ือง และครอบ บริเวณผิวท่ีจะติดแผ่นปิดกันร่ัว ให้สะอาดก่อน
หลังจากนั้นติดแผ่นกันรั่วเข้ากับผนัง ให้เสมอกับแนวเส้นที่ทำไว้
แล้วรีดลงมาให้แนบกับกระเบ้ือง โดยให้คลุมกระเบ้ืองมาไม่เกิน 8 ซม.

3

ควรรีดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกระเบื ้อง อย่าให้มีโพรงอากาศ เพราะจะทำให้
ประสิทธิภาพการยึดเกาะด้อยลง

ใช้เหล็กแหลมหรือคัตเตอร์ เจาะรูท่ีแผ่นปิดกันร่ัว ตรงกับตำแหน่ง
รูผนังท่ีเจาะไว้ แล้วนำเหล็กรองใต้ครอบมาติดต้ัง โดยตอกพุกพลาสติก
ผ่านรูเหล็กรองใต้ครอบ และแผ่นปิดกันร่ัวยึดติดเข้ากับผนัง

กรณีบริเวณครอบข้าง ต้องตัดบากครอบสันโค้งชนผนังให้เรียบร้อย
แล้วยึดด้วยลวดตาข่าย ขนาด 10x15 ซม. เข้ากับเหล็กรองใต้ครอบ
วางทับด้วยปูนทราย และครอบสันโค้งชนผนังท่ีตัดไว้แล้ว ยิงยึดครอบ
ด้วยสกรูปลายสว่าน 2.5 น้ิว แล้วตกแต่งปูนทรายส่วนเกินให้เรียบร้อย

ติดต้ังครอบสันโค้งชนผนังตัวต่อๆไป โดยเร่ิมจากด้านขวาไปซ้าย
ยิงยึดด้วยสกรูปลายสว่าน ยาว 3 น้ิว (สกรูมีอยู่ในชุดอุปกรณ์
การติดต้ังครอบชนผนัง) แล้วจึงเก็บสกรู และรอยตัดแต่งต่างๆ
ด้วยสีซ่อมแต่งกระเบ้ืองและครอบ CT 

6

ครอบโค้ง
ชนผนัง

สกรูปลายสว่าน
สำหรับยึดครอบ
ยาว 3 น้ิว

สกรูปลายสว่านสำหรับยึดครอบ ยาว 3 น้ิว



นำเหล็กรองใต้ครอบมาวางทาบตามแนวเส้นที่ทำไว้ แล้วใช้ดินสอ
หรือมาร์คเกอร์ทำเครื่องหมายตามรูเจาะของเหล็กรองใต้ครอบ
ให้ครบทุกรูหลังจากนั้นจึงเจาะผนังด้วย ดอกว่าน 3/16’’

มุงกระเบ้ือง และทำความสะอาดบริเวณท่ีจะติดแผ่นปิดกันร่ัวให้เรียบร้อย
หลังจากน้ัน จึงติดแผ่นกันร่ัวเข้ากับผนัง ให้เสมอกับแนวเส้นท่ีทำไว้
โดยไล่ติดจากด้านล่างผืนหลังคาข้ึนไป แล้วรีดแผ่นปิดกันร่ัวให้แนบกับ
ผนังและกระเบื้อง โดยให้คลุมหลังกระเบื้องกว้างประมาณ 8 ซม.

4
ใช้เหล็กแหลมหรือคัตเตอร์ เจาะรูที่แผ่นปิดกันรั่ว ให้ตรงกับ
ตำแหน่งรูผนังที่เจาะไว้ ให้ครบทุกรู

5
นำเหล็กรองใต้ครอบมาติดตั้ง โดยตอกพุกพลาสติกผ่านรูเหล็ก
รองใต้ครอบและแผ่นปิดกันรั่วยึดติดเข้ากับผนัง หลังจากนั้น
ยาแนวบ่าด้านบนเหล็กรองใต้ครอบด้วย โพลียูริเทนซิลแลนท์

6
ยึดลวดตาข่ายขนาดประมาณ 10x15 ซม. เข้าเหล็กรองใต้ครอบ
แล้ววางทับด้วยปูนทราย และครอบชนผนัง โดยวางให้ปลายครอบ
ข้างชนผนัง เสมอกับปลายกระเบ้ืองแถวล่างสุด แล้วจึงยึดครอบด้วย
สกรูปลายสว่าน ยาว 3 น้ิว และตกแต่งปูนทรายส่วนเกินให้เรียบร้อย

7
ติดตั้งครอบข้างชนผนังตัวต่อๆไป โดยมุงจากด้านล่างขึ้นไป
ยิงยึดด้วยสกรูปลายสว่าน ยาว 3 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว แล้วจึง
เก็บสีบริเวณหัวสกรู และรอยตัดแต่งต่างๆ รวมถึงปูนทราย
ท่ีอุดไว้บริเวณปลายครอบด้วยสีซ่อมแต่งกระเบ้ืองและครอบ CT

สกรูปลายสว่าน
สำหรับยึดครอบ
ยาว 3 น้ิว

8
กรณีบริเวณท่ีครอบสันชนผนัง และครอบข้างชนผนัง มาบรรจบกัน
ให้ตัดแต่งครอบให้เข้ามุมให้เรียบร้อย แล้วยาแนวรอยต่อระหว่างครอบ
ด้วยโพลียูริเทนซิลแลนท์ และเก็บแต่งสีด้วยสีซ่อมแต่งกระเบื้อง
และครอบ CT



ข้อแนะนำการติดตั้ง

การต่อแปอัลตร้าสตีล หากรอยต่อแปไม่ตรงกับจันทัน มีความเสี่ยงอย่างมากต่อการแอ่นของหลังคา
ควรต่ออยู่บนจันทันเท่านั้น
ความลาดเอียงท่ี17 องศา ความยาวของจันทัน หรือความยาวของผืนหลังคา ไม่ควรเกินกว่า 5.5 เมตร
เพื่อป้องกันการสะสมตัวของน้ำในปริมาณมากเกินไป จนทำให้เกิดการรั่วซึม
ไม่ควรนำกระเบื้องไปกองซ้อนกันบนแปก่อนมุง เนื่องจากการวางกระเบื้องซ้อนกันจำนวนมากส่งผลให้
แปแอ่นก่อนมุงได้ ควรวางบนแปที่มีคานล่าง (จันทัน) เท่านั้น
ไม่ควรเดินเหยียบกระเบื้องโดยตรง ควรใช้ไม้วางพาดและเดินเหยียบตามแนวแป เพื่อป้องกันการแตกร้าว
ของกระเบื้อง (กรณีจำเป็นต้องเหยียบกระเบื้องบนหลังคาโดยตรง ห้ามเหยียบกระเบื้องบริเวณขอบ และ
ให้เหยียบได้เฉพาะสันลอนกลางกระเบื้องเท่านั้น) 
การวางบันไดพาด ควรวางผ้ารองไว้ใต้บันใด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของแผ่นกระเบื้อง
ควรขันสกรูแต่พออยู่ ไม่หลวมหรือแน่นมากจนเกินไป การขันสกรูแน่นมากเกินไป ส่งผลให้กระเบ้ืองแตกร้าวได้ง่าย
การตัดกระเบื้อง ควรเป่าฝุ่นจากการตัด ไม่ควรทิ้งฝุ่นจากการตัดข้ามคืน
การตัด เจียร หรือเจาะติดตั้งครอบ ควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก และสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตา
หรือหน้ากากกันฝุ่น เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองเข้าตาและจมูก หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด
หลายๆครั้ง แล้วรีบปรึกษาแพทย์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกัน กรณีที่มีการใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค 
โทรศัพท์ 036 224 171 - 8 ต่อ 222


