
อุปกรณ์การติดตั้ง

คู่มือการติดตั้ง กระเบื้องจตุลอน

ข้อแนะนําการตัดมุม

รูปแบบการวางติดตั้งกระเบื้องหลังคา โดยการตัดมุม

การมุงแบบไม่ตดัมุม มุงแบบสลบัแผน่
ทําให้กระเบื้องซ้อนทับกันไม่สนิท เกิดช่องว่างระหว่างแผ่น และ
เมือ่มแีรงตา้นจากการยงิสกร ูอาจเปน็สาเหตใุห้เกดิการแตกรา้วได้

มุงแบบตัดมุม

มุงแบบไม่ตัดมุม

50 x 60 x 0.4

50 x 120 x 0.4/0.5

50 x 150 x 0.5/0.5

50 x 230 x 0.5 ไขควง/
ไขควงไฟฟา้
(หัวแฉก)

เครื่องเจียร

คัตเตอร์

สายเอ็น

ดินสอ /
มาร์คเกอร์

ตลับเมตร

บั๊กเต้า

สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 
ยาว 4 นิ้ว

หัวจับหกเหลี่ยม
เบอร์ 8

แผ่นสะท้อนความร้อน

สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์
ยาว 2 นิ้ว

หมายเหตุ : หลังคาทรงจั่ว ความลาดชันที่แนะนํา 25 - 40 องศา
             หลังคาทรงป้ันหยา ความลาดชันที่แนะนํา 30 - 35 องศา
             กระเบื้องจตุลอน ยาว 1.50 และ 2.30 ม. เหมาะกับหลังคาเพิงแหงน ความลาดชันขั้นตํ่า 7 องศา (เฉพาะซ้อนทับ 30 ซม.)

ตวัอยา่งการตดัมมุ
กระเบือ้งมงุจาก

ซา้ยไปขวา

ตวัอยา่งการตดัมมุ
กระเบือ้งมงุจาก

ขวาไปซา้ย

กระเบือ้งจตลุอน ความยาว 120, 150 ซม.
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ตวัอยา่งการตดัมมุ
กระเบือ้งมงุจาก

ซา้ยไปขวา

ตวัอยา่งการตดัมมุ
กระเบือ้งมงุจาก

ขวาไปซา้ย

กระเบือ้งจตลุอน ความยาว 60 ซม.
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ตวัอยา่งการตดัมมุ
กระเบือ้งมงุจาก

ซา้ยไปขวา

ตวัอยา่งการตดัมมุ
กระเบือ้งมงุจาก

ขวาไปซา้ย

กระเบือ้งจตลุอน ความยาว 230 ซม.
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กระเบื้องจตุลอน ต้องตัดมุมโดยอ้างอิงระยะซ้อนทับด้านยาว และด้านข้าง ตามตารางข้อมูล
ผลิตภัณฑ์

ขนาด (ซม.)
กว้าง x ยาว

ความหนา
มม.

นํ้าหนัก
(กก./แผ่น)

ระยะแป
(ซม.)

ระยะซ้อนทับ
(ซม.)

จํานวนการใช้งานเฉลี่ย
(แผ่น/ตร.ม.)

50 x 120 4/5
4/5
5
5

50 x 150
50 x 230
50 x 360

5.8/6.9 100 20 2.15
7.3/8.6 130/120 20/30 1.65/1.79
13.2 100 30 1.08
20.7 100 60 0.72
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ด้าน A มุงจากขวาไปซา้ย

ลอนกระเบื้องทั้ง 2 ด้าน
ต้องอยู่ในแนวเดียวกัน

ครอบสันหลังคาจตุลอน

ดา้น B มงุจากซา้ยไปขวา

ลักษณะการตัดมุมด้าน B
ไม่ต้องตัดมุม

ตัดมุมกระเบื้อง มุมขวาล่าง

ตัดมุมกระเบื้อง ทั้งมุมซ้ายบน 
และมุมขวาล่าง

ตัดมุมกระเบื้อง มุมซ้ายบน

ลักษณะการตัดมุมด้าน A
ไม่ต้องตัดมุม

ตัดมุมกระเบื้อง มุมซ้ายล่าง

ตัดมุมกระเบื้อง ทั้งมุมขวาบน 
และมุมซ้ายล่าง

ตัดมุมกระเบื้อง มุมขวาบน



ขั้นตอนการติดตั้ง กระเบื้องจตุลอน กับหลังคาทรงจั่ว

ไม่ควรเหยียบบนกระเบื้องโดยตรง
ควรใช้ไม้วางพาด และเดินเหยียบตามแนวแป เพ่ือป้องกัน
การแตกร้าวของกระเบื้อง

1.5 x 4 นิ้ว

1.5 x 4 นิ้ว

จันท
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การติดตั้งแป กระเบื้อง 120 ซม. ใช้ระยะแป 100 ซม. 
กระเบื้อง 150 ซม.ใช้ระยะแป 130 ซม. แปตัวสุดท้าย ควรห่าง
จากปลายจนัทนัดา้นบน 5 ซม.

1.1

1.4

พิจารณาทิศทางการมุงกระเบื้อง โดยให้มุงกระเบื้องสวนทางลมฝน
เพ่ือป้องกันนํ้าฝนพัดเข้าบริเวณจุดซ้อนทับกระเบื้อง

1.2

ทิศทางลมฝน

ทิศทางการมุงกระเบื้อง

1.3 เริ่มมุงกระเบื้องแผ่นที่  1 ให้เลยแป 10 ซม. โดยด้านริมแผ่นเป็น
ลอนควํ่า เสมอกับริมขอบด้านในไม้ ป้ันลม เพ่ือรองรับการติดตั้ง
ชุดครอบข้างต่อไป

ควรขนัสกรูแตพ่ออยู่ ไมห่ลวมหรือแนน่มากเกนิไป
ควรใช ้สกรูปลายสวา่น รุ่นเซฟตี ้4 นิว้ ตราเพชร

ชนิดยาง EPDM 
มีลักษณะบาง เมื่อยึดสกรูแน่นจนเกินไป 

อาจส่งผลให้กระเบื้องแตกร้าวได้ง่าย

ชนิดยาง ซิลิโคน
มีลักษณะหนา จะช่วยลดแรงกด จาก

การยึดสกรู ไม่ให้กระเบื้องแตกร้าวได้ง่าย

ยึดกระเบื้องด้วยสกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว ตราเพชร บริเวณ
ลอนที่ 2 ของกระเบื้อง (ไม่ควรยึดแน่นจนเกินไป เพราะอาจทําให้
กระเบื้องเกิดการแตกร้าวได้)

1

10 ซม.

ลอน
ที่ 2

สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 
ยาว 4 นิ้ว



1.5 มุงกระเบื้องแผ่นที่ 2 และแผ่นต่อๆไป ตามแนวตั้งก่อน เพ่ือช่วยจัด
แนวกระเบื้อง โดยกระเบื้องทุกแผ่น จะต้องมีการตัดมุมถูกต้อง
โดยซอ้นทบัตามยาว 20 ซม.

1.7 มุงกระเบื้องแถวถัดไป โดยให้มีระยะซ้อนทับด้านข้าง 3.5 ซม. และ
ระยะซ้อนทับด้านยาว 20 ซม. จนครบทั้งผืนหลังคา

1.8 ยึดกระเบื้องด้วยสกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว ตราเพชร บริเวณ
ลอนที่ 2 ของกระเบื้อง (ไม่ควรยึดแน่นจนเกินไป เพราะอาจทําให้
กระเบื้องเกิดการแตกร้าวได้)

1.6 ยิงสกรูติดตั้งกระเบื้องแถวบนสุด จํานวน 2 จุด/แผ่น หรือ วางครอบ
เพิงแหงนโมเดริน์ จตลุอน แล้วยงิสกรตูดิตัง้ภายหลัง

2.1

ขั้นตอนการติดตั้ง กระเบื้องจตุลอน กับหลังคาปั้ นหยา2
สําหรับหลังคาทรงป้ันหยา ให้เริ่มต้นมุงกระเบื้องจากกึ่งกลางหลังคา ด้านรูปสามเหลี่ยมออกไปทางด้านข้าง เพ่ือให้ลอนกระเบื้อง
บริเวณสันตะเข้ทั้ง 2 ด้าน เป็นลอนเดียวกัน ทั้งระยะ A และระยะ B ต้องเท่ากัน

ระยะ B

45 องศา

ระยะ B

ระยะ A

1
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2.3

2.2

สะพานหนู

การมุงกระเบื้องจตุลอน ตําแหน่งสันตะเข้ ให้ตัดชิด ทํามุม 45 องศา
แล้วยดึหวักระเบือ้ง เขา้กบัสะพานหนู ดว้ยสกรปูลายสวา่น หัวเวเฟอร์
ยาว 1 นิว้ 

2.4 มุงกระเบื้องจบเต็มทั้งผืนหลังคา โดยแถวสุดท้ายต้องรักษาแนวของ
กระเบื้อง ทั้ง 2 ด้าน ให้ตรงกัน

การยึดครอบปิดชาย และครอบข้าง ต้องจัดครอบให้แนบสนิท
กับลอนกระเบื้อง ตําแหน่งเจาะยึดให้ห่างจากปลายครอบขึ้นมา
20 ซม. ยึดด้วยสกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ ยาว 2 นิ้ว

4.1

ขั้นตอนการติดตั้ง ครอบสันหลังคา ครอบข้าง3
ติดตั้งขาเหล็กตัว U กับจันทันทุกระยะ 100 ซม. ให้สูงกว่า
แปหลังคา ประมาณ 10 ซม.

3.1

20
 ซม

.

20
 ซม

.

การติดตั้งครอบสันหลังคา เข้ากับโครงรับครอบดังภาพ ยึดด้วย
สกรปูลายสว่าน รุ่นเซฟตี ้4 นิว้ แผน่ละ 1 ตวั

3.3

ยดึเหล็ก ซีลายนรั์บครอบ เขา้กบัขาเหล็กตวั U ทีด่า้นขา้ง ดา้นละ 2 ตวั3.2

ตัง้อกไก่

ขาเหลก็ตวั U
ขนาด 1.5 x 1.5 นิว้ 

�����

สกรปูลายสวา่น 13 มม.

สกรเูซฟตี ้ยาว 4 นิว้

4 ขั้นตอนการติดตั้ง ครอบข้าง

20
 ซม

.

20
 ซม

.



ขั้นตอนการติดตั้ง ครอบ 3 ทาง Y5

ติดครอบข้างแผ่นถัดๆไป โดยให้เว้นแผ่นบนสุดไว้ ด้านละ 1 แผ่น4.2

ติดตั้งครอบ 3 ทาง Y ทับครอบสันหลังคา และครอบสันตะเข้
แล้วยิงยึดด้วยสกรูยึดครอบ ยาว 2.5 นิ้ว จํานวน 3 จุด

ติดครอบข้างตัวสุดท้าย โดยตัดครอบบริเวณที่ซ้อนทับกัน เพ่ือให้
ครอบข้างตัวบนแนบชิดกัน และทําการตัดครอบสันหลังคา เพ่ือให้
วางติดตั้งครอบข้างเข้ากับครอบสันหลังคาพอดี

4.3

�����

�����

ครอบขา้ง ครอบขา้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง ครอบ 4 ทาง6 การกองเก็บกระเบื้อง
ตดิตัง้ครอบ 4 ทาง ทับครอบสนัตะเข ้แลว้ยิงยดึดว้ยสกรยูดึครอบ
ยาว 2.5 นิ้ว จํานวน 4 จุด

การตดั เจยีร หรอืเจาะกระเบือ้ง และครอบ ควรทาํในทีอ่ากาศถา่ยเทสะดวก และสวมอปุกรณป้์องกนั
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย และปัญหาอันเนื่องมาจาก
การติดตั้ง การไม่ตัดมุม, การกองเก็บ การขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้อง
เพ่ือให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค 
โทรศัพท์ : 036 224 171-8 ต่อ 222

ข้อแนะนําในการติดตั้ง กระเบื้องจตุลอน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

สะพานหนู

ติดตั้งครอบสันตะเข้แบบเว้า ให้ติดตั้งเช่นเดียวกับ การติดตั้งครอบ
สันหลังคา และเพ่ือให้ครอบแนบสนิทกับกระเบื้อง ควรติดตั้ง
ครอบไปพร้อมกับการมุงบริเวณสันตะเข้

4.2

ผา้คลมุกนัฝน

เรียงซ้อนกระเบื้อง
ไม่เกิน 120 แผ่น

20 ซม.

20 ซม.

ไมเ้นือ้แขง็ ขนาด 1.5 x 3 นิว้

ตอ้งกองเกบ็กระเบือ้งภายในอาคารทีม่หีลังคาคลุม หรอืหากกองเกบ็กลางแจง้
ต้องใช้ผ้าใบปิดคลุม ควรกองเก็บบนพ้ืนที่เรียบแห้ง และแข็งแรง ใช้ไม้ขนาด
1.5 x 3 นิ้ว วางรอง หัว - ท้ายเข้ามาด้านละ 20 ซม. โดยกระเบื้องจตุลอน
กองสูงไม่เกิน 120 แผ่น

ครอบสนัหลงัคา
ตัดครอบสันหลังคา เพ่ือให้วางติดตั้ง
ครอบข้างเข้ากับครอบสันหลังคาพอดี

แนวครอบสนัหลงัคา

แนวครอบสนัตะเข้

ครอบ 3 ทาง Y

ครอบ 4 ทาง
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