
คู่มือการติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ ตราเพชร
อุปกรณ์การติดตั้ง

ตรวจสอบโครงหลังคาให้ ได้ฉาก ได้ระดับเพราะจะทำให้การมุง
กระเบื้องและครอบต่างๆ เรียบร้อยสวยงาม

พิจารณาทิศทางการมุงกระเบ้ือง โดยให้มุงกระเบ้ืองสวนทางลมฝน
เพื่อป้องกันน้ำฝนพัดเข้าบริเวณจุดซ้อนทับกระเบื้อง

ตำแหน่งการยึดกระเบื้อง ด้วยสกรูปลายสว่าน โดยยึดที่บริเวณ
ลอนกลางของกระเบื้อง 

5 เริ่มมุงกระเบื้องแผ่นที่ 1 ให้เลยแป 5 ซม. โดยด้านริมแผ่นเป็น
ลอนคว่ำ เสมอกับริมขอบด้านในไม้ปั้นลม เพื่อรองรับการติดตั้ง
ชุดครอบข้างต่อไป

6 ยึดกระเบื้องด้วย สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว ตราเพชร
ที่ลอนกลาง (ไม่ควรยึดแน่นจนเกินไป เพราะอาจทำให้กระเบื้อง
เกิดการแตกร้าวได้)

4 กระเบื้องลอนคู่ ต้องมุงด้วยวิธีการตัดมุม โดยให้มีระยะตัดเท่ากับ
ระยะซ้อนทับด้านข้าง 5 ซม. ด้านยาว 20 ซม. และการตัดมุม
ต้องพิจารณาจากทิศทางการมุง
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ทิศทางการมุงกระเบื้อง

ทิศทางลมฝน

มุงจากขวาไปซ้าย

5 ซม.

1
1

ควรขันสกรูแต่พออยู่ ไม่หลวมหรือแน่นมากจนเกินไป
ควรใช้ สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 3.5 นิ้ว ตราเพชร

มุงจากขวาไปซ้าย

ขนาด (ซม.)
น้ำหนัก/แผ่น (กก.)
จำนวนใช้งาน (แผ่น/ตร.ม)

50 x 120 x 0.5
6.2
2.2

กระเบื้องลอนคู่ ตราเพชร

สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 
ยาว 4 นิ้ว

หัวจับหกเหลี่ยม
สกรูปลายสว่าน

ยาว 2 นิ้ว



ข้อแนะนำในการติดตั้งกระเบื้อง ลอนคู่ ตราเพชร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333 

การตัด เจียร หรือเจาะติดตั้งครอบ ควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก และสวมอุปกรณ์ป้องกัน

01/59

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย และปัญหาอันเน่ืองมาจากการติดต้ัง การไม่ตัดมุม, การกองเก็บ
การขนส่ง หรือการเคล่ือนย้ายท่ีไม่ถูกต้อง
เพื ่อให้การติดตั ้งถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค 
โทรศัพท์ : 036 224 171 - 8 ต่อ 222
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การติดตั้งครอบสันโค้ง 3 หัว บริเวณสันหลังคา ให้ทำโครง
รับครอบดังภาพ ยึดด้วยสกรูปลายสว่าน รุ ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว
แผ่นละ 1 ตัว

กระเบื ้องแผ่นที่ 4 ตัดมุมบน ด้านขวา กับมุมล่าง ด้านซ้าย
นำมาวางซ้อนทับบนกระเบ้ืองแผ่นท่ี 2 แผ่นท่ี 3 จากน้ันมุงกระเบ้ือง
แผ่นถัดไปโดยตัดมุมให้สัมพันธ์กัน 

การยึดครอบปิดชาย และครอบข้าง ต้องจัดครอบให้แนบสนิท
กับลอนกระเบื้อง ตำแหน่งเจาะยึดให้ห่างจากปลายครอบขึ้นมา
20 ซม. ยึดด้วยสกรูปลายสว่าน ยาว 2 นิ้ว

11 สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา ให้เริ่มต้นมุงกระเบื้องจากกึ่งกลาง
หลังคาด้านรูปสามเหล่ียมออกไปทางด้านข้าง เพ่ือให้ลอนกระเบ้ือง
บริเวณสันตะเข้ทั ้ง 2 ด้าน เป็นลอนเดียวกัน ทั้งระยะ ก. และ
ระยะ ข. ต้องเท่ากัน

การติดตั้งครอบสันตะเข้แบบเว้า ให้ติดตั้งเช่นเดียวกับการติดตั้ง
ครอบสันโค้ง 3 หัว (เหมือนข้อ11) และเพ่ือให้ครอบแนบสนิทกับ
กระเบื้อง ควรติดตั้งครอบไปพร้อมกับการมุงบริเวณสันตะเข้

ต้องกองเก็บกระเบื้องภายในอาคารที่มีหลังคาคลุม หรือหาก
กองเก็บกลางแจ้ง ต้องใช้ผ้าใบปิดคลุม ควรกองเก็บบนพื้นที่
เรียบแห้ง และแข็งแรง ใช้ไม้ขนาด 1.5 x 3 น้ิว วางรอง หัว - ท้าย
เข้ามาด้านละ 20 ซม. โดยกระเบ้ืองลอนคู่ กองสูงไม่เกิน 120 แผ่น

7 กระเบื ้องแผ่นที่ 2 ตัดมุมบน ด้านขวา นำมาวางซ้อนทับบน
กระเบื ้องแผ่นที่ 1 (การตัดมุมจะต้องพิจารณาจากการมุง)

กระเบื้องแผ่นที่ 3 ตัดมุมล่าง ด้านซ้าย นำมาวางซ้อนทับบน
กระเบื้องแผ่นที่ 1 เพื่อให้มุมตัดของแผ่นที่ 2 กับมุมตัดของแผ่น
ที่ 3 ชนชิดกัน โดยให้มีระยะซ้อนทับแผ่นด้านยาว 20 ซม.
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สกรู เซฟตี้ ยาว 4 นิ้ว

อกไก่
ตั้งอกไก่

ครอบสันโค้ง 3 หัว
ตุ๊กตาเหล็ก
ขนาด 1 x1 นิ้ว

อกไก่เทียบเหล็ก
ขนาด 1 x1 นิ้ว

ระยะ ข.

45 องศา

ระยะ ข.

ระยะ ก.

ผ้าคลุมกันฝน

มุงจากขวาไปซ้าย
การติดตั้งโดยการไม่ตัดมุม หรือการมุงแบบสลับ
ส่งผลให้กระเบื ้องมีโอกาสแตกร้าว และมีโอกาสรั่วซึม


