
อุปกรณ์การติดต้ัง

เครื่องเจียร

สายเอ็น บั๊กเต้ากาวพลังตะปู

Nail Power PU Sealant

โพลียูรีเทนซีลแลนท์

ระดับนํ้า

ไขควง/
ไขควงไฟฟา้หัวแฉกแปรงทาสี

ดินสอ /
มาร์คเกอร์

การเตรียมโครงคร่าวผนัง

การติดตั้งตัวยึดผนัง (Bracket)

ตัวยึดผนัง

ซีลายน์ เบอร์ 24

1 การตดิตัง้ไมต้กแตง่ฯ กบัโครงผนงัภายใน สามารถใชก้าวพลงัตะปู ยงิตามระยะโครงครา่ว เพ่ือตดิตัง้ไมต้กแตง่ฯ ไดโ้ดยตรง สว่นสาํหรับโครงผนงั
ภายนอก ควรติดตั้งแผ่นไดมอนด์บอร์ด ความหนา 6 มม.ขึ้นไป รองหนึ่งชั้นก่อน เพ่ือป้องกันนํ้า และความชื้น แล้วจึงติดตั้งไม้ตกแต่งฯ 
เข้ากับแผ่นไดมอนด์บอร์ด ด้วยกาวพลังตะปูทับอีกช้ัน และยึดสกรูป้องกันการหลุด จํานวน 1 จุด ในทุกๆ ช่วงระยะโครงคร่าว
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ลกัษณะการตอ่ชนแนวตัง้ ลกัษณะการตอ่ชนแนวนอน ตาํแหน่งยิงยึดสกร ูป้องกนัการหลดุ

60 ซม.
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ไดมอนด์บอร์ด
6 มม.ขึ้นไป

ไม้ตกแต่งฯ

สำหรับโครงผนังเบา สำหรับผนังก่ออิฐ 

สําหรับผนังภายนอก

ขนาด (ซม.) 
กว้าง x ยาว x หนา

ไม้ตกแต่ง เซาะร่อง รุ่น Type I 30 x 240 x 0.8

ไม้ตกแต่ง เซาะร่อง รุ่น Type II

ชื่อสินค้า

สาํหรบัโครงครา่วผนงัเบา กรณวีางไม้ตกแตง่ฯ แนวนอน ให้ใช้ระยะโครงครา่ว
60 x 120 ซม. สว่นกรณตีดิตัง้ไม้ตกแตง่ฯ แนวตัง้ ให้ใช้ระยะ 60 x 60 ซม.

สาํหรับกรณีใช้ไมต้กแตง่ฯ กรุผนงักอ่อฐิแทนการฉาบปูน ใหต้ดิตัง้ Bracket
และเหล็กซีลายน ์เป็นโครงคร่าวรับ โดยวางระยะหา่งโครง ไมเ่กนิ 60 ซม.

สําหรับผนังภายใน

Nail Power

Nail Power

Nail Power

ไม้ตกแต่ง เซาะร่อง
รุ่น Type I 

ไม้ตกแต่ง เซาะร่อง
รุ่น Type II

คูมื่อการตดิตัง้ ไมต้กแตง่ เซาะรอ่ง รุน่ Type I & Type II
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โครงคร่าวกรณีวางไม้ตกแต่งฯ แนวตั้ง
  

24
0 

- 
30

0 
ซม

. 

60 ซม.
240 - 300 ซม

เสริมโครง
สาํหรับต่อชน

โครงคร่าวกรณีวางไม้ตกแต่งฯ แนวนอน
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30 x 300 x 0.8

30 x 240 x 0.8 30 x 300 x 0.8

Wood
Filler

วู้ดฟลิเลอร์
แบบมีสี

สีซ่อมแต่ง
ไม้สังเคราะห์



กรณีใช้งานบนที่สูง ควรยิงตะปูลม หรือ ยิงยึดด้วยสกรู เพ่ือความปลอดภัย
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัประกัน กรณใีชง้านผดิประเภท หรอืไมต่รงตามคูมื่อแนะนํา
เพ่ือให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค 
โทรศัพท์ : 036 224 171-8 ต่อ 222

ขอ้แนะนาํการตดิตัง้ ไม้ตกแต่ง เซาะร่อง รุ่น Type I & Type II บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

11/65

2 การตดิตัง้ไมต้กแตง่ฯ เขา้กบัโครงผนงั ดว้ยสกรปูลายสวา่น ปีกผีเสือ้ ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 30 มม. ตาํแหนง่ทีส่ามารถเกบ็หวัสกรไูดไ้ดง้า่ย และหา่ง
จากปลายแผ่น 2 ซม. จํานวน 2 จุด ตามภาพ ในทุกๆ ช่วงระยะโครงคร่าว
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บริเวณต่อปลายแผ่น ของไม้ตกแต่งเซาะร่องฯ ควรวางเสริมโครงคร่าวคู่ เพ่ือเพ่ิมระยะในการยิงสกรู

2 ซม.

ตําแหน่งยิงยึดแนวนอน เข้ากับโครงเหล็ก

3 โป๊วเกบ็รสูกรดูว้ยอพ็ีอกซี ่พุตตี ้หรอื อะครลิคิซลีแลนท ์ให้เรียบร้อย พร้อมเช็ดทาํความสะอาด กรณีไมต้กแตง่เซาะร่องฯ สสีาํเร็จ โป๊วหรอือดุหวัสกรู
ด้วยอะครีลิคซีลแลนท์หรือ วู้ดฟลิเลอร์แบบที่มีสีใกล้เคียงกับสีของไม้ตกแต่งฯ

4 การทาสีไม้ตกแต่งเซาะร่องฯ กรณีเป็นไม้ตกแต่งสีธรรมชาติ ให้ทาด้วยสีรองพ้ืน หรือ Primer แล้วทาทับ ด้วยสีสําหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์ อย่างน้อย
1 - 2 เที่ยว กรณีไม้ตกแต่งทําสีสําเร็จ หลังวัสดุโป๊วหัวสกรู แห้งตัวสมบูรณ์ดีแล้ว ให้ใช้พู่กัน แต้มเก็บหัวสกรูด้วยสีซ่อมแต่ง สําหรับไม้สังเคราะห์
ตามเฉดสีของไม้ตกแต่งเซาะร่องฯ โดยแต้มสีเป็นวงกลม เฉพาะบริเวณหัวสกรูเท่านั้น โดยหากสีเลอะบริเวณภายนอก ให้เช็ดออกให้เรียบร้อยทันที 

โป๊วเก็บหัวสกรู ไม้ตกแต่งเซาะร่องฯ สีสําเร็จ

การเก็บสีไม้ตกแต่งเซาะร่องฯ สีสําเร็จการทาสีไม้ตกแต่งเซาะร่องฯ สีธรรมชาติ

โป๊วเก็บหัวสกรู ไม้ตกแต่งเซาะร่องฯ สีธรรมชาติ

Wood
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Wood
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ทาชั้นที่ 2 - 3 ด้วยสีทาไฟเบอร์ซีเมนต์

ทาชั้นที่ 1 ด้วยสีรองพ้ืน
หรือ Primer

ไม้ตกแต่ง เซาะร่องฯ
สีธรรมชาติ

ไมต้กแตง่ เซาะร่องฯ
สสีาํเร็จ

สซีอ่มแตง่ ไมส้งัเคราะห์

สีซ่อมแต่ง
ไม้สังเคราะห์

ตําแหน่งยิงยึดแนวตั้ง เข้ากับโครงเหล็ก

อะครลิคิซลีแลนท์

อะครลิคิซลีแลนท์ วูด้ฟลิเลอร์
แบบมสีี

วูด้ฟลิเลอร์
แบบมสีี


