
L series

un in te r rup t ib le  power  supply
line interactive design with stabilizer

คูมือการใชงาน
700VA - 1kVA

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

 • คูมือการใชงานนี้ประกอบดวยคำแนะนำเพื่อการติดตั้งและใชงาน ควรปฏิบัติตามขณะทำการ
  ติดตั้งและใชงาน ตลอดจนการบำรุงดูแลรักษาเครื่องและแบตเตอรี่

 • ติดตั้งใชงานเครื่อง UPS ในสภาพแวดลอมที่่เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพอันสูงสุด และเปน
  การเพิ่มอายุการใชงานใหยาวนาน

 • หามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ แบตเตอรี่อาจเกิดระเบิดได

 • แบตเตอรี่สามารถทำใหเกิดความเสี่ยงของการเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจรได ผูใชควรระมัด
  ระวังเมื่อมีความจำเปนตองทำงานกับแบตเตอรี่ดังนี้
  -  ควรถอดนาิกา, แหวน หรือวัตถุที่เปนโลหะออก
  -  ควรใชเครื่องมือกับอุปกรณที่ใชปองกันไฟฟารั่ว
  -  สวมถุงมือยางและรองเทาบูต
  -  หามวางอุปกรณหรือวัตถุโลหะไวสวนบนของแบตเตอรี่
  -  ปลดการตอพวงจากแหลงจายพลังงานไฟฟา

 • ไมควรเปดหรือแกะแบตเตอรี่ วัตถุเหลวภายในอาจเปนอันตรายตอผิวหนังและดวงตา

 • การเปลี่ยนหรือตรวจสอบแบตเตอรี่ ควรถูกดำเนินการหรือไดรับคำแนะนำจากผูที่มีความรู
  เกี่ยวกับแบตเตอรี่ และตองมีความระมัดระวังเปนอยางสูง ไมควรใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ
  เขาใกลขณะปฏิบัติการ

 • เมื่อตองทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตองใชแบตเตอรี่ชนิดเดียวกับของเดิม

3. โปรแกรม UPS Management Software
 โปรแกรม UPS Management Software เปนโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบสถานะการทำงานตางๆ
 ของเครื่อง UPS, การกำหนดระยะเวลาสำรองไฟ, การบริหารการสั่งการ Shutdown ระบบ, การตั้ง
 เวลาเปด - ปดเครื่อง UPS รวมถึงการเรียกดูบันทึกเหตุการณตางๆ ยอนหลัง ซึ่งสามารถดาวนโหลด
 โปรแกรมไดที่ www.powermatic.co.th

4. แนวทางการแกปญหา

จัดจำหนายและบริการหลังการขายโดย

บริษัท เพาเวอรเมติค จำกัด
w w w . p o w e r m a t i c . c o . t h

อาการ

ไฟแสดงผลที่ดานหนา
เครื่องไมติดสวาง

เสียงเตือนดังตลอดเวลา
ขณะที่ไฟฟาไมดับ

ระยะเวลาสำรองไฟสั้น

ไฟแสดงผล       ติดสวาง
และกะพริบสลับกับเสียง
เตือน ขณะที่ไฟฟาเปนปกติ

สาเหตุ

พลังงานของแบตเตอรี่อยูใน
ระดับต่ำ

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ไมไดเปดเครื่อง UPS

ใชงานเกินกำลังของเครื่อง 
UPS

ใชงานเกินกำลังของเครื่อง 
UPS

พลังงานของแบตเตอรี่อยูใน
ระดับต่ำ

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ปลั๊กของเครื่อง UPS หลุด
ออกจากจ�ดจายไฟฟา

แนวทางการแกไข

ทำการประจ�แบตเตอรี่อยางนอย 6 ชั่วโมง

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมดวยแบบและขนาด
เดิม

กดสวิตซที่ดานหนาของเครื่อง UPS

ปลดอุปกรณที่ไมจำเปนออกจากเครื่อง 
UPS และตรวจสอบการกินไฟของ
อุปกรณทั้งหมด ตองมีอัตราการกินไฟที่ไม
เกินกวากำลังการจายไฟของเครื่อง UPS

ปลดอุปกรณที่ไมจำเปนออกจากเครื่อง 
UPS

ทำการประจ�แบตเตอรี่อยางนอย 6 ชั่วโมง

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมดวยแบบและขนาด
เดิม

เสียบปลั๊กของเครื่อง UPS เขากับจ�ดจาย
ไฟฟา

กรณีเครื่องขัดของหรือมีปญหาเกี่ยวกับการใชงาน สามารถแจงหรือขอคำปรึกษาไดที่

0-2628-2155



1. แนะนำสวนตางๆ ของเครื่อง UPS

 ดานหนา

 ดานหลัง

1. สวิตซ เปด / ปด

2. สถานะไฟฟาปกติ: ดวงไฟติดสวางสีเขียว

3. สถานะสำรองไฟฟา: ดวงไฟติดสวางสลับกระพริบสีสม

4. สถานะผิดปกติ: ดวงไฟติดสวางสีแดง

1. BACKUP เตาจายไฟฟาขาออก สำรองไฟฟาเมื่อไฟดับ

2. SURGE PROTECT เตาจายไฟฟาขาออก มีวงจรปองกันแรงดันไฟเกิน
 ชั่วขณะ ไมสามารถสำรองไฟฟาเมื่อไฟดับ

3. AC INPUT สายไฟสำหรับตอไฟจากการไฟฟาเขาสูเครื่อง UPS

4. CIRCUIT BREAKER อุปกรณปองกันการใชกระแสไฟฟาเกินกำลัง  
 หรือเกิดลัดวงจร

5. SURGE PROTECTION for MODEM / TEL พอรตสำหรับเสียบสาย
 โทรศัพท กอนเขาเครื่องแฟกซ โทรศัพท โมเดม เพื่อปองกันแรงดัน
 ไฟกระชากสูงชั่วขณะ เขามาทางสายโทรศัพท

6. พอรต USB สำหรับตอสาย USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อตรวจ
 สอบ และสั่งการ UPS ผานโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งสามารถดาวน
 โหลดไดที่เว็บไซต

2. การติดตั้งและเริ่มตนใชงาน

   กอนการติดตั้ง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องไมชำรุดเสียหาย และอุปกรณภายในกลอง
   บรรจ�ภัณฑครบถวน

 สถานที่ติดตั้งและตำแหนงการวางเครื่อง
 ติดตั้งเครื่อง UPS ในบริเวณที่ไมมีฝุนละออง และมีการไหลเวียนของอากาศอยางพอเพียง ควรวาง
 เครื่องใหหางจากผนังไมต่ำกวา 20 ซม. หลีกเลี่ยงความรอนและความชื้นที่ไมเหมาะสม เพื่อใหเครื่อง 
 UPS ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

 การติดตั้งเครื่อง UPS เขากับระบบไฟฟา และการเริ่มประจ�แบตเตอรี่
 เสียบสาย AC INPUT ของเครื่อง UPS เขากับจ�ดจายไฟของการไฟฟาฯ เพื่อ
 เปนการเริ่มประจ�แบตเตอรี่ และเสียบทิ้งไวไมนอยกวา 6 ชั่วโมง เพื่อใหมั่นใจ
 วาแบตเตอรี่มีประจ�เต็มที่

 การตออุปกรณเพื่อใชงานกับเครื่อง UPS
 นำสาย AC INPUT ของเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ตองการใชไฟฟาสำรองเมื่อไฟฟาดับ ตอเขา
 กับเตาจายไฟฟา BACKUP ที่ดานหลังของเครื่อง UPS สวนอุปกรณอื่นที่ไมจำเปนตองใชไฟฟาสำรอง 
 ใหเสียบเขากับเตาจายไฟฟา SURGE PROTECT

 

 การตอสายเขากับพอรต MODEM / TEL (สายโทรศัพทไมไดมีมาพรอมเคร่ือง)

 นำสายโทรศัพทของระบบ ตอเขากับชอง IN ของ UPS และนำสายโทรศัพทของโมเด็มมาตอเขาที่ชอง 
 OUT ของ UPS เพื่อการปองกันแรงดันไฟกระชากสูงชั่วขณะ ที่อาจเขามาทางสายโทรศัพท

 การตอสาย USB สำหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร (สาย USB ไมไดมีมาพรอมเครื่อง)

 นำสาย USB ชนิดมาตรฐาน เชื่อมตอระหวางพอรต USB ที่ดานหลังของเครื่อง UPS กับพอรต USB ของ
 เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการใชงานรวมกับโปรแกรม UPS Management Software

 การเปด และเริ่มทดสอบเครื่อง UPS

 • กดสวิตซที่ดานหนาเครื่อง UPS รอจนเสียงเตือนยาวหยุด ดวงไฟสีเขียว       จะติดสวางแสดงวา
  ไฟฟามีสถานะปกติ

 • เปดสวิตซเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ตออยูกับเครื่อง UPS

 • ทดสอบการทำงานดวยการถอดปลั๊กของ UPS ออกจากจ�ดจายไฟ เพื่อจำลองสภาวะไฟฟาดับ ดวงไฟ
  สีเขียว       จะดับ และดวงไฟสีสม       จะติดสวาง และจะกระพริบสลับกับเสียงเตือนทุกๆ 10   
  วินาที แสดงวาเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณไดรับไฟฟาสำรองจากแบตเตอรี่ของเครื่อง UPS หลัง
  จากนั้นใหเสียบปลั๊กของ UPS เขากับจ�ดจายไฟตามเดิม ดวงไฟ       จะดับ เสียงเตือนจะเงียบ  และ
  ดวงไฟ       จะกลับมาติดสวางตามเดิม เครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณยังคงทำงานไดอยาง
  ตอเนื่องตามปกติ

 • เครื่อง UPS พรอมที่จะใชงาน

 การปดเครื่อง UPS
 • ปดเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่ใชงานกับเครื่อง UPS

 • ปดเครื่อง UPS โดยการกดสวิตซที่ดานหนาเครื่อง UPS

ขอควรระวังไมควรนำเครื่องพิมพเลเซอร หรือเครื่องสแกนเนอร
มาตอใชงานกับเครื่อง UPS เพราะวามีการกินไฟสูงเกินไป


